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Digitale terrestrische Hörfunksysteme

T-DAB/DAB+  Frequenzbereich 174-230 MHz

HD RadioTM Frequenzbereich 87,6-107,9 MHz
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Sendernetze kostenrelevante Daten
Anzahl der Standorte

Senderausgangsleistungen

Antennensysteme

( Technische Reichweite )
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Funknetzplanung 
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T-DAB/DAB+ Szenario:

eine österreichweite T-DAB/DAB+ Bedeckung, die auf 

Bundeslandebene regionalisierbar ist (9 Transportströme) 

je Transportstrom sind 12 Hörfunkprogramme enthalten 

Getroffene Annahmen/ Rahmenbedingungen
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9 Transportströme mit je 12 Hörfunkprogrammen  

Regional Programme pro 
Bundesland

Überregionale Programme Nationale Programme
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Getroffene Annahmen/ Rahmenbedingungen

T-DAB/DAB+ Szenario:

Annahme „gute portable indoor Versorgung“ und Versorgung der 
„wichtigsten“ Verbindungsstraßen

Möglichst bestehende Senderstandorte nützen

Technische Reichweite > 90 %

Senderleistung 3 Kategorien: 10 kW, 3 kW und 1 kW
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Getroffene Annahmen/ Rahmenbedingungen

HD RadioTM Szenario:

Ein regionaler Rundfunkveranstalter rüstet sein UKW Sendernetz auf 

HD RadioTM um

Beispiel von „Antenne Salzburg wird gewählt
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Grundlagen der Funknetzplanung



Getroffene Annahmen und Rahmenbedingungen   
(Szenarien)

Grundlagen der 
Funknetzplanung

Ergebnisse

23.06.2008 Kostenstudie DAB/DAB+ und HD RadioTM Seite 11

Grundlagen der Funknetzplanung

Link Budget für DAB/DAB+
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HD RadioTM gleiche Versorgung wie UKW

Leistung für HD Radio 1/100 des UKW Senders

Bestehenden Antennen werden mitgenutzt

Grundlagen der Funknetzplanung
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Ergebnisse
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Versorgung durch DAB/DAB+  (103 Standorte)
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Ergebnisse

Antennensysteme für die 
einzelnen Standorte
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Ergebnisse



Getroffene Annahmen und Rahmenbedingungen   
(Szenarien)

Grundlagen der 
Funknetzplanung

Ergebnisse

23.06.2008 Kostenstudie DAB/DAB+ und HD RadioTM Seite 17

HD Radio Versorgung von Salzburg ( 16 Standorte, 91,2 % der EW)
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Gewählte Standorte für 
DAB/DAB+ im Vergleich zur 

Ö3 Senderkette  
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BREGENZ

DAMÜLS
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
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